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耐高温直视电子吊秤

产品简介：

采用热态吊秤专用传感器，以保证在高温环境下能获得较好的准确性。

加装高温隔热板，有效阻挡热源辐射。

秤体的腔体内，添加了隔热防护层，进一步阻挡热源的渗透。

凡工作在高温环境下的吊秤，必须保证秤体吊钩底面与被吊热源间距大于 1600mm，起吊

物体温度不得超过 1800℃。

计量准确，显示分度值可任意设定

全钢结构外壳、耐碰撞、抗电磁干扰

秤体内采用了吊秤专用传感器

液晶显示带 LED炫彩背光。无线数传距离无阻挡时大于

200m，自带信号强度，电源情况监测系统

仪表采用 6V/4Ah镍氢可充电电池供电，秤体采用大容

量,6V/10Ah铅蓄电池,充电可用 150小时

专为冶金、铸造行业度身设计，适用于高温环境。特别适

合钢水包、铁水包和多达 2900组称重数据的海量存储，

支持中文输入

炫彩 LED背光的 LCD全信息显示。

内置码头吊自动称量累计程序，支持中文输入。

完整的互换性、模块化的设计，维修变得更简单。

全开放的程序，根据不同场合可以调整和设定。

可编辑中文打印时间、日期、重量、品名等*可选配

RS232串行输出，实现与上位机通讯

此款吊秤为耐高温，隔热直视吊秤，冶金行业！

秤体距离钢包液，1400度：1.8米以上，1600度：2
米以上

量程范围：1吨 2吨 3吨 5吨 10吨 15吨 20吨 30
吨。

精度等级:符合国际 111级秤标准

(GB1T11883-2002 )
电池充电工作时间，60小时左右

安全超载:150%FS
破坏超载: 300%FS
工作环境温度: 4000C1 8米 6000C2.0米

环境温度: 90%R.H
显示规格: (1.2*) LED高亮度显示

读数物定时间: 5.0S

遥控距离: 10-15m


